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СОТОВЫЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ

"АВАКС-А02C"

ИНСТРУКЦИЯ

1. Назначение устройства  и принцип работы.

Сотовый оповещатель "АВАКС-А02C" (сокращенно СО "АВАКС-А02C") представляет собой универсальное многофункциональное охранное устройство, встроенное в корпус источника бесперебойного питания. СО "АВАКС-А02С" предназначен  как для совместной работы с уже существующими на объекте охраны системами безопасности   и как  самостоятельное устройство контроля и оповещения. 
СО "АВАКС-А02С" сохраняет все функции и свойства сотового телефона как средства связи. 

СО "АВАКС-А02С" осуществляет контроль двух независимых шлейфов сигнализации, посылку SMS на 1-2-3 адресата, дозвон на любой телефон, управление на программируемое время внешним устройством, акустический контроль охраняемого объекта по каналу GSM, громкую связь с охраняемым объектом. 

Принцип работы основан на трех основных режимах работы - нормальный режим, режим программирования  и режим охраны. Установка режимов работы осуществляется при помощи ключей Touch Memory.

В нормальном режиме работы СО "АВАКС-А02С" сохраняет все свойства сотового телефона и при помощи светодиодного индикатора индицирует состояние шлейфов сигнализации. 

В режиме программирования СО "АВАКС-А02С" пользователь устанавливает все необходимые параметры для работы устройства, а именно: тип сотового оповещения - дозвон и/или SMS, задержку на вход, задержку на выход, время тревоги, количество телефонов для посылки SMS, авторизацию ключей пользователей. 

Служба коротких сообщений (SMS), предоставляемая  оператором связи, в отличии от телефонных дозванивателей или радиопейджеров идеально подходит для системы оповещения. Сообщение, отправляемое на сотовый телефон, первоначально помещается в центр коротких сообщений, обслуживаемый оператором связи. Вне зависимости от состояния телефона получателя (выключен, вне зоны досягаемости), актуальность сообщения "жива" в течении достаточно длительного времени до момента регистрации телефона-получателя в сети. Получение сообщения на телефоны-приемники сопровождается звуковым или иным в зависимости от модели телефона сигналом. Помимо текста сообщение имеет временную метку. Скорость передачи сообщения не превышает нескольких секунд и не имеет существенной зависимости от расстояния.

Для повышения надежности передачи тревожного сообщения предусмотрен режим дозвона на любой (не обязательно мобильный) телефон, который может использоваться как совместно, так и отдельно от посылки SMS.

В режиме охраны СО "АВАКС-А02С" контролирует состояние шлейфов и, в случае срабатывания какого-либо из шлейфов, включает внешнее устройство, а также, в зависимости от запрограммированного режима, осуществляет посылку короткого сообщения (SMS), соответствующего сработавшей зоне,  и/или дозвон на один любой телефон с передачей акустической информации. 
Отличительные особенности  устройства:

(Гарантированная доставка тревожного сообщения на сотовый телефон - получатель, даже в случае его отключения или нахождения  вне зоны обслуживания.

(Контроль двух независимых зон охраны.
(Посылка SMS на 1-2-3 сотовых телефона по выбору. Тип посланного сообщения соответствует сработавшей зоне тревоги.

(Осуществление дозвона на один любой телефон (не обязательно мобильный) с передачей акустической информации с объекта по каналу GSM. Данная функция может  быть включена как отдельно, так и совместно с посылкой SMS.

(Аудиоконтроль охраняемого объекта.

(Громкая связь с охраняемым объектом.

(Постановка/снятие с охраны осуществляется авторизованным ключом.

(Управление дополнительным устройством при срабатывании сигнализации на программируемое время.

(Гибкость настройки СО "АВАКС-А02С" - функции передачи тревожного сообщения, временные интервалы задержек на вход/выход, время тревоги.
(Сохранение всех свойств средства связи.

(Устойчивость к саботажу.

(Возможность выбора оператора связи простой сменой SIM-карты.

(Низкая себестоимость посылки SMS (около 2 руб.) несоизмерима с его ценностью и      своевременностью. 

(Бесперебойную работу устройства гарантирует источник бесперебойного питания. 

2. Технические  характеристики


Габариты : источника бесперебойного питания 235х165х80 мм.

Диапазон рабочих температур при непрерывной работе: -10 - +50 С0
Время бесперебойной работы СО "АВАКС-А02С" от блока бесперебойного питания в ждущем режиме - не менее 3-х суток при использовании аккумулятора 4,5 А/час, 12V. 

Количество контролируемых зон - 2.

Временная задержка при постановке/снятии с охраны - от 2 сек. до 8,5 мин. Программируется с шагом в 2 сек.

Время тревоги - от 5 сек. до 21 мин. Программируется с шагом в 5 сек.

Параметры оповещения - только SMS, только дозвон, сначала SMS потом дозвон.

Количество телефонов для посылки SMS - только на 1-й, только на 1-й и 2-й, только на 1-й,2-й и 3-й.

Количество программируемых идентификаторов (ключей ТМ или карт) - 9 .

Количество мастер-идентификаторов для режима программирования - 1.

Память установок при программировании - энергонезависимая. 

Индикация режимов работы - светодиодная трехцветная.

Количество текстов исходящих SMS - 2, соответствующие зонам.

Дальность передачи сообщения: Ограничена зоной покрытия оператора сотовой связи и роуминговыми соглашениями. 

3. Комплектность поставки


1. СО "АВАКС-А02С" 
(
1 шт.

2. Коммутационная розетка 8 pin
(
1 шт.

3. Мастер-ключ
(
1 шт.

4. Соединительный кабель
(
1 шт.

5. Модуль управления внешним устройством РМ2
(
1 шт.

6. Считыватель ключей ТМ
(
1 шт.

7. Блок индикации
(
1 шт.

8. Блок бесперебойного питания
(
1 шт.

9. Инструкция по эксплуатации
(
1 шт.





4. Общие указания.

Монтаж системы "АВАКС-А02С" должен осуществляться  квалифицированным персоналом после изучения настоящей инструкции. Назначение выводов коммутационной розетки указаны на рис. 1. Нормально-замкнутыми контактами шлейфа 1 и 2  считаются выводы Al-in-1 и Al-in-2, замкнутые на "общий провод" - "землю".  Вывод Al-out имеет слаботочный выход тревоги (5В, 25мА), поэтому  для управления внешним устройством  на 12В, 800 мА используется релейный модуль РМ2, подключенный по схеме, изображенной на рис.1. Выводы IND-1-RED и IND-2-GR подключаются к анодам двухцветного светодиода без сопротивления, а общий катод к общему проводу - "земле".  Вывод TM-in подключается к центральному контакту считывателя ключей ТМ, корпус считывателя должен быть соединен с общим проводом.  Максимальная удаленность провода ТМ от коммутационной розетки не должна превышать 10м. Питание СО "АВАКС-А02С", выведенное на соответствующие контакты розетки (1,2), должно составлять +5,7В с током потребления не менее 800 мА. В варианте поставки с блоком бесперебойного питания коммутационная розетка установлена в блоке и соответствующее напряжение питания 5,7В подано на контакты 1,2 коммутационной розетки.  

При монтаже системы  выбирается место с приемлемым уровнем сигнала с ретранслятора сотовой связи. Считыватель ключей ТМ вместе с индикатором состояния СО "АВАКС-А02С" следует расположить в месте, удобном для быстрой постановки или снятия с охраны. 
5. Схемы подключения системы СО "АВАКС-А02С".
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Назначение и цветовая маркировка коммутационной розетки

№п/п
Цвет провода в розетке
Обозначение
Назначение

1
белый
+5,7V
питание +5,7V

2
коричневый
Общий
земля

3
желтый
AL-IN-1
вход шлейфа 1

4
зеленый
AL-IN-2
вход шлейфа 2

5
красный
AL-OUT
тревожный выход

6
черный
TM-IN
вход считывателя ТМ

7
оранжевый
IND-1-зел.
индикация зеленый 

8
синий
IND-2-крас.
индикация красный

6. Пользование системой СО "АВАКС-А02С".
После проведения монтажа соединений коммутационной розетки  с внешними устройствами убедитесь в правильности всех соединений, наличии на контактах коммутационной розетки, относящихся к питанию СО "АВАКС-А02С", +5,7В постоянного напряжения. Подключите при помощи соединительного шнура СО "АВАКС-А02С" к коммутационной розетке. Индикатор должен гореть зеленым цветом. Телефон должен быть подключенным к сети сотовой связи (установлена SIM-карта). Нажатием кнопки включения телефона и вводом PIN-кода инициируйте регистрацию в сети. Проверьте уровень принимаемого сигнала.  Запрограммируйте необходимую информацию:

· занесите номер центра SMS в пункте меню "Центр обработки SMS" (подробнее см. инструкцию к телефону). Его можно узнать у вашего оператора сотовой связи.

· занесите в ячейки  1, 2, 3, 4 телефонной книги номера телефонов, по которым будут отправляться сообщения (1,2,3). Номера телефонов должны принадлежать той же сети, что и СО "АВАКС-А02С". В 4-ю ячейку поместите номер телефона дозвона. Далее подготовьте текст исходящих SMS-сообщений. Первое сообщение будет посылаться при срабатывании 1-го шлейфа, а второе - 2-го шлейфа.
НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

При первом включении СО "АВАКС-А02С" переходит в нормальный режим работы, индикацией которого служит свечение зеленого индикатора, при условии если шлейфы сигнализации в нормально-замкнутом состоянии. Если же шлейфы разомкнуты, то мигает красный индикатор. В этом режиме доступны все свойства СО "АВАКС-А02С" как обыкновенного средства сотовой связи, а также осуществляется контроль шлейфов сигнализации только при помощи индикации (без включения внешних устройств и посылки тревожных сообщений). При разомкнутом шлейфе 1 светодиод мигает красным цветом 1 раз - пауза, при разомкнутом шлейфе 2 - 2 раза-пауза, а при обоих разомкнутых шлейфах - 3 раза-пауза.  Такой тип индикации позволяет контролировать целостность шлейфов перед постановкой на охрану.

РЕЖИМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ.

Для перехода в данный режим разъем СО "АВАКС-А02С" должен быть подключен к коммутационной розетке и находиться в нормальном режиме (горит зеленый светодиод), а телефон должен быть включен. Переход к режиму осуществляется приложением к считывателю мастер-ключа, входящего в комплект поставки. Индикацией перехода к режиму программирования служит горение желтого светодиода, а на ЖКИ индикаторе телефона отображается первый пункт быстрого меню. В данном режиме система ожидает ввода параметров, которые расположены в строгом порядке:

1. Запрос режимов оповещения. Необходимо нажать клавишу (
1 раз - для оповещения только посредством SMS;
2 раза - для оповещения путем дозвона на телефон;
3 раза - для оповещения посредством SMS, а затем дозвоном на телефон. 

Для подтверждения ввода необходимо нажать  клавишу (. Желтый индикатор мигнет то количество раз, которое введено. Постоянно загорится желтый индикатор, обозначающий переход к запросу второго параметра.

2. Запрос задержки на вход. Необходимо нажать клавишу (
 N раз из расчета N x 2 сек. N должно быть в диапазоне от 1 до 255. В противном случае система оставит заводские установки. 

Для подтверждения ввода необходимо нажать  клавишу (. Желтый индикатор мигнет и постоянно загорится , обозначая переход к запросу третьего параметра.

3. Запрос задержки на выход. Необходимо нажать клавишу (
 N раз из расчета N x 2 сек. N должно быть в диапазоне от 1 до 255. В противном случае система оставит заводские установки. 
Для подтверждения ввода необходимо нажать  клавишу (. Желтый индикатор мигнет и постоянно загорится, обозначая переход к запросу четвертого параметра.

4. Запрос времени тревоги. Необходимо нажать клавишу (
 N раз из расчета N x 5 сек. N должно быть в диапазоне от 1 до 255. В противном случае система оставит заводские установки. 
Для подтверждения ввода необходимо нажать  клавишу (. Желтый индикатор мигнет и постоянно загорится , обозначая переход к запросу пятого параметра.

5. Запрос количества телефонов для рассылки SMS. Необходимо нажать клавишу (
1 раз - посылка SMS будет осуществляться на телефон 1-ой ячейки записной книжки телефона;
2 раза - посылка SMS будет осуществляться на телефон 1-ой и 2-ой ячейки записной книжки телефона;
3 раза - посылка SMS будет осуществляться на телефон 1-ой, 2-ой и 3-ей ячейки записной книжки телефона.

Для подтверждения ввода необходимо нажать  клавишу (. Затем индикатор будет поочередно загораться то красным, то зеленым цветом, что означает конец ввода данных с клавиатуры и начало процедуры ввода пользовательских ключей.

6. Ввод в память пользовательских ключей.

Ввод ключей осуществляется путем приложения ключей к считывателю. При авторизации ключа на 1 сек. включается внешнее устройство. Повторное приложение уже авторизованного ключа не приведет к его записи, внешнее устройство не будет включаться, а индикатор будет гореть зеленым цветом во время прикладывания ключа. Затем прикладывается второй ключ и т.д. При превышении общего количества ключей, дозволенных к записи, контроллер прекращает запись, оставляя в памяти уже введенные ключи. По завершении процедуры записи ключей необходимо приложить к считывателю мастер-ключ. Система должна перейти в нормальный режим, индикатор должен загореться зеленым цветом.

После приложения мастер-ключа и входа системы в режим программировании необходимо учитывать, что система требует обязательного ввода данных с клавиатуры и выход из режима программирования возможен только после ввода данных с клавиатуры, т.е. только в момент запроса пользовательских ключей (индикатор поочередно мигает то красным, то зеленым цветом). Прикладывая мастер ключ в момент запроса пользовательских ключей, пользователь выходит из режима программирования, сохраняя в памяти все ранее введенные ключи.  Для упрощения подтверждения ранее введенных данных с клавиатуры используется режим пропуска ввода данных, нажатием клавиши (. Если при запросе очередного параметра нажать (, то индикатор мигнет желтым цветом столько раз, сколько было введено ранее (только по параметрам 1 и 5) и перейдет к запросу следующего параметра. Очередное нажатие ( приведет к сохранению ранее введенного параметра и переходе к запросу следующего и т.д. до запроса ввода пользовательских ключей.

РЕЖИМ ОХРАНЫ.

Для входа в режим охраны необходимо в нормальном режиме СО "АВАКС-А02С" (вне зависимости замкнуты шлейфы или нет) приложить пользовательский ключ. Индикатор загорится постоянным желтым  цветом, индицируя начало отсчета времени задержки на выход. В этот момент времени состояние шлейфов не анализируется.

По истечении задержки на выход, индикатор начнет  либо гореть постоянно красным цветом, сигнализируя об обоих разомкнутых шлейфах и невозможности постановки под охрану, либо мигать желтым цветом, сигнализируя о постановке под охрану. В первом случае необходимо снять систему с охраны, приложив пользовательский ключ, и в нормальном режиме по индикации проверить состояние шлейфов, затем повторить процедуру постановки на охрану.

Индикацией постановки на охрану шлейфов сигнализации служит мигание желтого индикатора. Если в этом режиме сработает любой из шлейфов, СО "АВАКС-А02С" начнет отсчет задержки на вход (индикатор горит постоянным желтым цветом), а затем СО "АВАКС-А02С" инициализирует оповещение по выбранному ранее типу и включит внешнее устройство. При этом индикатор начнет мигать красным цветом. Тип посылаемого SMS будет зависеть от сработавшего шлейфа.

В любой момент можно выйти из режима охраны приложив пользовательский ключ.

С момента окончания задержки на вход СО "АВАКС-А02С" входит в 10-ти минутный режим ожидания восстановления состояния шлейфов (индикатор мигает красным цветом). Если к моменту окончания 10-ти минутной паузы хотя бы один шлейф придет в нормально-замкнутое состояние, то СО "АВАКС-А02С" снова встанет под охрану (индикатор мигает желтым цветом), в противном случае СО "АВАКС-А02С" будет ожидать восстановления шлейфа (индикатор горит постоянным красным цветом).

Все установки режимов работы СО "АВАКС-А02С" заносятся и хранятся в энергонезависимой памяти, поэтому если даже выйдет из строя источник бесперебойного питания, СО "АВАКС-А02С" сохранит все установки и режимы работы.

7.Таблица индикации состояний СО "АВАКС-А02С".

Индикатор
Состояние

1. Постоянно

"ЗЕЛЕНЫЙ"
1. Нормальное состояние СО "АВАКС-А02С".

2. Мигает "КРАСНЫЙ" 1раз - пауза
2. Индикация разомкнутого шлейфа 1 в нормальном режиме.

3. Мигает "КРАСНЫЙ"     2 раза - пауза
3. Индикация разомкнутого шлейфа 2 в нормальном режиме.

4. Мигает "КРАСНЫЙ"     3 раза - пауза
4. Индикация разомкнутого шлейфов 1 и 2  в нормальном режиме.

5. Постоянное свечение "ЖЕЛТЫЙ"
5. Режим программирования, ожидание задержек на вход или выход.

6. Постоянное мигающее свечение "ЖЕЛТЫЙ"
6. Режим охраны.

7. Мигающее свечение "КРАСНЫЙ"
7. Режим тревоги - включено внешнее сигнальное устройство, индикация 10 минутного интервала восстановления шлейфа.

8. Постоянное свечение "КРАСНЫЙ"
8. Индикация разомкнутого шлейфа при попытке постановки под охрану. 

8. Рекомендации по эксплуатации СО"АВАКС-А02С".

Место установки СО "АВАКС-А02С", считывателя ключей ТМ выбирайте исходя из соображений наиболее благоприятных условий приема сигнала сотового ретранслятора,  скрытости и недоступности для посторонних лиц. Для удобства наблюдения за состоянием СО "АВАКС-А02С"  и максимальной защиты от вандализма и саботажа  рекомендуется перенести светодиодный индикатор в труднодоступное, но просматриваемое извне место, а считыватель ключей ТМ расположить в непосредственной близости от СО "АВАКС-А02С".  

Установка охранных датчиков и прокладка шлейфов сигнализации, проводов от исполнительных устройств к коммутационной розетке должны осуществляться квалифицированным персоналом. Коммуникации должны быть недоступными и максимально скрытными. 

Сотовый телефон имеет ограниченный по размеру буфер памяти входящих сообщений, а так как сервис SMS подразумевает пересылку от телефонов-получателей SMS подтверждений приема, то настоятельно рекомендуется периодически очищать буфер входящих сообщений от ненужных SMS. Обратите внимание на то, что при заключении контракта с оператором сотовой связи имеется  возможность отключения SMS-сервиса оповещения абонента об остатках лицевого счета, изменении тарифных планов и других сообщений.

ВНИМАНИЕ!

СО "АВАКС-А02С" поставляется с уже настроенной структурой  быстрого меню. Так как инструкция пользователя телефоном позволяет перенастраивать это меню, то не производите самостоятельно таких изменений.

С целью обеспечения бесшумной работы СО "АВАКС-А02С" оставьте без изменений настройку телефона, а именно:

звуковое подтверждение клавиши - "Выкл.";

звонок телефона                               - "Выкл". 

9. Гарантийные обязательства и условия их предоставления.

Фирма-изготовитель предоставляет гарантию на изделие в течении 12 месяцев со дня продажи. Работоспособность изделия может быть продемонстрирована покупателю по его запросу. 

Гарантия действует только в том случае, если товар будет признан дефектным вследствие применения некачественных материалов и/или некачественной сборки при соблюдении следующих условий:

1 Приобретенный товар должен быть использован в строгом соответствии с инструкцией и рекомендациями по эксплуатации и требованиями безопасности.

2 Обязательства по настоящей гарантии несут непосредственно продавцы товара.

3 Настоящая гарантия недействительна в случае, когда повреждение и/или неисправность товара явились следствием нахождения его вблизи источника предельных температур, попадания в воду (жидкость), механического воздействия, износа, попыток ремонта, эксплуатации товара с нарушением инструкций, рекомендаций по эксплуатации и/или требований безопасности.

4 В случае, если в течение гарантийного периода, товар вскрывался, разбирался и/или ремонтировался, потребитель теряет все права по настоящей гарантии, включая право на возмещение ущерба.

5 Действие настоящей гарантии не распространяется на батареи (аккумуляторы), зарядные устройства, комплектующие аксессуары и на естественный износ механизмов и деталей.
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