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ГОЛОСОВОЙ МОДУЛЬ

к сотовому оповещателю "АВАКС-А02C"
"АВАКС-ГМ1С"
ИНСТРУКЦИЯ

1. Назначение устройства  и принцип работы.

Голосовой модуль к сотовому оповещателю "АВАКС-А02C" (сокращенно "АВАКС-ГМ1C") представляет собой специально разработанное для СО "АВАКС-А02С" цифровое устройство, выполняющее функцию передачи голосового сообщения от СО "АВАКС-А02С" через тракт сотового канала GSM к телефону-получателю тревожных сообщений. 

При подключении "АВАКС-ГМ1C" с помощью прилагаемого соединительного шнура к СО "АВАКС-А02С" телефон Моторола  определяет наличие внешнего устройства и добавляет в меню дополнительный пункт "Accessory Setup".  При выборе в настройках "Automatic Answer" -"On" пользователь получает дополнительную возможность дистанционного контроля за состоянием объекта. Так в режиме опроса состояния СО "АВАКС-А02С" с любого телефона (путем дозвона на аппарат СО "АВАКС-А02С") пользователь слышит передаваемую "АВАКС-ГМ1C" фразу - "Система в норме" или "Нарушение зоны один" или "Нарушение зоны два" или "Нарушение зоны один, Нарушение зоны два". 

Принцип работы "АВАКС-ГМ1C" основан на анализе состояния СО "АВАКС-А02С" и выдаче в звуковой тракт телефона соответствующей фразы или комбинации фраз. В памяти "АВАКС-ГМ1C" записаны три голосовые фразы: "Система в норме", "Нарушение зоны один", "Нарушение зоны два". Так, если СО "АВАКС-А02С" находится в нормальном режиме или режиме программирования, пользователь при дистанционном контроле объекта услышит фразу  "Система в норме". То же происходит, если СО "АВАКС-А02С" находится под охраной и шлейфы сигнализации находятся в нормально-замкнутом состоянии. 

Срабатывание одного или двух шлейфов сигнализации в режиме охраны СО "АВАКС-А02С" приводит к появлению сигнала "Alarm-Out", который является разрешающим для выборки на выходе "АВАКС-ГМ1C" "тревожных" фраз. Например, если снятие с охраны произойдет в момент задержки на вход, установленной в настройках СО"АВАКС-А02С", то данное событие не приведет к смене на выходе "АВАКС-ГМ1C" фразы "система в норме" на "тревожную" фразу. Напротив же, если снятие с   охраны произойдет по окончании задержки на вход (появился сигнал "Alarm Out"), смена фраз произойдет.

Услышать тревожное состояние объекта можно двумя способами. Если СО "АВАКС-А02С" запрограммирован в режимы оповещения - "только дозвон" или "SMS, потом дозвон", система по факту срабатывания сама осуществит дозвон и пользователь на телефоне дозвона услышит "тревожную" фразу. Если же выбран режим оповещения "только SMS", пользователь сначала получит на своем мобильном телефоне SMS, а затем при дозвоне на СО "АВАКС-А02С" может услышать от "АВАКС-ГМ1C" подтверждение тревожной ситуации голосом. 

Следует отметить, что сброс "тревожного" состояния "АВАКС-ГМ1C" осуществляется автоматически  только при снятии и повторной постановке на охрану СО "АВАКС-А02С". "АВАКС-ГМ1C" запоминает состояние системы и при дистанционном контроле объекта пользователь услышит сохраненное в памяти "АВАКС-ГМ1C"  состояние системы в виде описанных выше комбинаций фраз. Поэтому в случае, когда пользователь например не успел в момент задержки на вход снять систему с охраны (появился сигнал "Alarm Out"), "АВАКС-ГМ1C" оставляет в памяти тревожное состояние. Для принудительного сброса этого состояния рекомендуется осуществить постановку СО "АВАКС-А02С" на охрану, дождаться окончания задержки на выход (индикатор мигает желтым цветом) и снять систему с охраны.

2. Технические  характеристики

Габариты :  65х45х20 мм.

Диапазон рабочих температур при непрерывной работе: -10 - +50 С0
Питание: 12В постоянного тока, ток потребления 30 мА.

Количество голосовых фраз: 3

Общее время звучания голосовой информации: 8 сек.

Способ передачи голосовых фраз: циклический.

Возможность смены голосовой фразы: под заказ

Память голосовых фраз - энергонезависимая. 
3. Комплектность поставки


1. "АВАКС-ГМ1C"
(
1 шт.

2. Соединительный шнур
(
1 шт.

3. Паспорт-инструкция
(
1 шт.

4. Общие указания.

Все соединения необходимо проводить при отключенном питании.

Монтаж "АВАКС-ГМ1C" осуществляется в непосредственной близости от коммутационной розетки СО "АВАКС-А02С". При поставке СО "АВАКС-А02С" с блоком бесперебойного питания (ББП) монтаж "АВАКС-ГМ1C" осуществляется в корпусе ББП. Соединение с коммутационной розеткой СО "АВАКС-А02С" осуществляется 7-ю проводами в соответствии с рис.1 С помощью соединительного шнура подключите аудио-выход "АВАКС-ГМ1C"  к гарнитурному входу сотового телефона СО "АВАКС-А02С".

После проведения всех соединений включите питание ББП (220В и/или аккумулятор). 

Для проверки работоспособности "АВАКС-ГМ1C" включите сотовый телефон СО "АВАКС-А02С". (При подключении "АВАКС-ГМ1C" к телефону на сотовом телефоне должен быть включен режим автоподнятия. Подробности в описании СО "АВАКС-А02С" и инструкции к сотовому телефону).  СО "АВАКС-А02С" должен находится в нормальном режиме, шлейфы нормально-замкнуты - индикатор горит зеленым цветом. С любого телефона наберите номер СО "АВАКС-А02С". После автоподнятия вы должны услышать фразу "Система в норме". Для проверки срабатывания шлейфов настройте  режим  оповещения СО "АВАКС-А02С" - "только дозвон" (см. инструкцию на СО "АВАКС-А02С"). С помощью авторизованного ключа ТМ поставьте систему под охрану. Дождитесь окончания задержки на выход и инициализируйте срабатывания одного или двух шлейфов. После дозвона СО "АВАКС-А02С" на телефон пользователя должна передаваться соответствующая ситуации фраза. 
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Схема подключения "АВАКС-ГМ1C" к СО "АВАКС-А02С"
6. Гарантийные обязательства и условия их предоставления
Фирма-изготовитель предоставляет гарантию на изделие в течении 12 месяцев со дня продажи. Работоспособность изделия может быть продемонстрирована покупателю по его запросу. 

Гарантия действует только в том случае, если товар будет признан дефектным вследствие применения некачественных материалов и/или некачественной сборки при соблюдении следующих условий:

1 Приобретенный товар должен быть использован в строгом соответствии с инструкцией и рекомендациями по эксплуатации и требованиями безопасности.

2 Обязательства по настоящей гарантии несут непосредственно продавцы товара.

3 Настоящая гарантия недействительна в случае, когда повреждение и/или неисправность товара явились следствием нахождения его вблизи источника предельных температур, попадания в воду (жидкость), механического воздействия, износа, попыток ремонта, эксплуатации товара с нарушением инструкций, рекомендаций по эксплуатации и/или требований безопасности.

4 В случае, если в течение гарантийного периода, товар вскрывался, разбирался и/или ремонтировался, потребитель теряет все права по настоящей гарантии, включая право на возмещение ущерба.

5 Действие настоящей гарантии не распространяется на батареи (аккумуляторы), зарядные устройства, комплектующие аксессуары и на естественный износ механизмов и деталей.
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